Seria POS Zasilacz napieciowy do kamer cctv @ POS].2750D

v’ Stabilizowane, statonapieciowe wyjscie 12V/7,5A
v" Napiecie wejsciowe 230VAc 50Hz
v' Z przewodem uziemiajgcym
v Poszanowanie energii elektrycznej
v’ Zabezpieczenia: zwarciowe, przecigzeniowe,
nadnapieciowe
v Typ obudowy: desktop wolnolezgcy
— Napiecie wejsciowe: 90-264V AC
Zasilanie: —
Czestotliwos¢ zasilania: 47~63 Hz
Napiecie wyjsciowe 12Vdc
Prad wyjsciowy znamionowy: 7,5A
Prad wyjsciowy totoczenia <30°C: 7,5A
. Prad wyjsciowy totocsenia =40°C: 5A
Wyjscie: Sprawnosc: 84%
Moc maksymalna: 90W
Zmiany napiecia w zaleznosci od obcigzenia: Max +/- 5%
Zmiany napiecia w zaleznosci od zasilania: Max +/-1%
Warunki Temperatura pracy: 0...40°C
sSrodowiskowe: Wilgotnos¢ wzgledna: 20..90% bez kondensacji
Zwarciowe TAK, Automatyczny powrot do

Zabezpieczenia:

normalnej pracy

Zabezpieczenie nadnapieciowe: TAK
Gabaryty zasilacza: 120 x 60 x 34,8 mm
Wymiary: Dtugosc¢ przewodu AC: 1,8m
Dtugos¢ przewodu DC: 1,3m
Wtyk DC: Zenski Standard 2x1 x 5,5mm
Projektowana zywotnos¢: 30 tys. godzin
Certyfikaty: CE, ROHS
INNE: Standardy bezpieczenstwa: UL60950-1
Klasa ochronnosci: | klasa
Wspdtpraca z rozdzielaczem: TAK
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