
⦾⦾ SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MODEL FTPC SIL-PIR

WYJŚCIE

Napięcie znamionowe 100 ÷ 240VAC, 50/60Hz

Prąd znamionowy 1A

Moc znamionowa 100VA / 100VAC;  240VA / 240VAC

WEJŚCIE

Zakres napięcia 100 ÷ 240VAC

Zakres częstotliwości 50/60Hz

Pobór mocy w stanie czuwania (typ.) 0.5W

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura pracy -20°C ÷ 50°C

Wilgotność pracy 45 ÷ 85% RH non-condensing

Max. Temperatura obudowy 70°C

Żywotność > 100 000 przełączeń  dla UWE = 230VAC, temperatura otoczenia 25°C, pod pełnym obciążeniem

NORMY BEZPIECZEŃSTWA I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Normy bezpieczeństwa Zgodność z EN61347-1, EN61347-2-11

Normy emisji EMC Zgodność z EN55015 

Normy odporności EMC Zgodność EN61547

POZOSTAŁE

Wymiary 154 x 50 x 14mm (dł. x szer. x wys.)

Przyłącza Listwy zaciskowe

Czujnik PIR 
1. Po wykryciu ruchu człowieka przekaźnik zwierany a napięcie na wyjściu obecne przez czas od 
10s do 3min. Czas załączenia jest regulowany potencjometrem na obudowie. 
2. Po upływie czasu załączenia przekaźnik rozwiera się odłączając napięcie na wyjściu.

Zakres detekcji Zobacz rysunek detekcji

Kod EAN 
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ser ia  FTPC SIL-PIR
Czujnik ruchu PIR  ze sterownikiem 

F T P C  S I L- P I R- s p e c - P L-R 1  0 7. 0 1 . 2 0 21

Cechy:

• Czujnik piroelektryczny (ruchu)

• Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego: 100-240VAC

• Przeznaczony do sterowania wejściem zasilacza LED
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⦾⦾ SPECYFIKACJA MECHANICZNA SPECYFIKACJA MECHANICZNA

⦾⦾ SPECYFIKACJA CZUJNIKA SPECYFIKACJA CZUJNIKA

⦾⦾ SCHEMAT POŁĄCZEŃ SCHEMAT POŁĄCZEŃ
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ser ia  FTPC SIL-PIR
Czujnik ruchu PIR  ze sterownikiem 

F T P C  S I L- P I R- s p e c - P L-R 1  0 7. 0 1 . 2 0 21

Zasilacz  LED

Czujnik IR

Sterownik

Czujnik Wym iary [m m ]
Średnica otworu 

m ontażowego [D]
Detekcja światła

dziennego

FTPC S103 Φ21mm Brak



⦾⦾ ZAKRES DETEKCJI CZUJNIKA PIR ZAKRES DETEKCJI CZUJNIKA PIR
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ser ia  FTPC SIL-PIR
Czujnik ruchu PIR  ze sterownikiem 

F T P C  S I L- P I R- s p e c - P L-R 1  0 7. 0 1 . 2 0 21

DOBRA CZUŁOŚĆ

WIDOK Z GÓRY

SŁABA CZUŁOŚĆ

WIDOK Z BOKU
Wskazana część powinna
być równoległa do podłogi


